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Drie kleine 
Dakramen; 
Drie 
verschillenDe 
toePassingen

De standaard in bouwproducten.

Purilan Euro/Purilan/PE
kleine dakramen



Purilan Euro van ubbink is een modern vormgegeven, robuust dakraam voor 
de ‘finishing touch’ van iedere zolder. Het ruime venster biedt comfort door 
beluchting en lichtinval, maar is ook zeer geschikt als toetreding tot het dak. 
De vertrouwde Purilan is leverbaar in de kleur grijs en is met name geschikt  
voor renovatieprojecten. Ook in onbewoonde zolderruimte is behoefte aan dag-
lichttoetreding en ventilatie. Het PE-dakraam is daarvoor de ideale oplossing.

Purilan® Euro
Degelijk én fraai vormgegeven
Purilan euro is een robuust ogend raam 
dat is voorzien van geïntegreerde schar-
nieren. Dankzij een zeer stabiele hand-
greep met vier ventilatiestanden opent en 
sluit Purilan euro als een kluis.

Purilan euro ziet er zowel van buiten als van 
binnen fraai uit. het dakraam heeft een 
opname-detail waar een interieurafwerk-
rand naadloos in past voor een mooie 
 binnenafwerking. aan de buitenzijde heeft 
Purilan euro aan drie kanten een universeel 
indekdeel met verholen gootsysteem. 
Door zijn moderne uiterlijk is de Purilan 
euro uitermate geschikt voor nieuwbouw-

projecten. een in kleur voorgevormde 
 panindekstrook of een geribbelde, in  
kleur gelakte loodindekstrook zorgt  
voor een perfecte aansluiting op alle  
pannen. het raam is leverbaar in grijs. 
Door de montage op panlatniveau ligt 
Purilan euro mooi in lijn met de dakbe-
dekking. Dankzij het uitgekiende  
ontwerp van Purilan euro is de dagmaat 
maar liefst een kwart vierkante meter.

Perfecte isolatie 
Purilan euro is standaard voorzien van 
dubbel glas met komo-keur. het toege-
paste glas is tweemaal 4 mm floatglas  
met een luchtspouw van 14 mm (4-14-4). 
extra kwaliteit dubbel glas (hr+) is op 
 aanvraag leverbaar. Purilan euro is door 

tno uitvoerig getest op tocht- en water-
dichtheid. het tno-rapport (97-Bt-r08 
96) vermeldt een waterdichtheid volgens 
nen 2778 tot en met een luchtdrukverschil 
van 650 Pa, hetgeen bij een dergelijke hoge 
windbelasting een uitstekend resultaat is. 

Prima ventilatie 
om vochtproblemen in de woning te 
bestrijden, is goede ventilatie essentieel. 
Purilan euro heeft vijf standen: gesloten  
en vier ventilatiestanden.

inbouwgemak
snel en eenvoudig inbouwen is een  
voorwaarde. Purilan euro wordt compleet 
geleverd met bevestigingsmateriaal  
(panhaken en schroeven).  

Drie kleine dakramen; 
drie verschillende toepassingen

Purilan® Euro

Purilan® Euro

Purilan® Euro



in vorm te kloppen. De Ubbink interieur-
afwerkranden zijn er in diverse maten voor 
 verschillende dakpakketten en zijn gemak-
kelijk aan te brengen. 

10 jaar garantie
Dat we zelf geloven in dit degelijke 
 dakraam, kunnen we het best bewijzen 
door de kwaliteit ervan te waarborgen. 
Daarom krijgt u op Purilan euro 10 jaar 
garantie. Bij schade zijn alle onderdelen 
los vervangbaar. 

projecten. naast pangebonden versies is  
er ook een universele uitvoering beschik-
baar met een loodslab aan de onderzijde. 
Purilan is verkrijgbaar in twee dagmaten 
(425 x 525 mm en 425 x 800 mm). 
De afwerkranden aan de zolderzijde zijn 
niet alleen verkrijgbaar in verschillende 
kleuren (wit en zwart), maar ook in diverse 
hoogten. evenals bij de Purilan euro is bij 
de Purilan het materiaal van het indekdeel 
voorzien van een dicht, hard en glad opper-
vlak dat bestand is tegen vocht, vorst en 
zure regen. De kern isoleert perfect en 
voorkomt condens.

het indekdeel van een Purilan dakraam en 
kozijn worden uit één stuk vervaardigd. 

Ingebouwde veiligheid
Prijs en prestatie liggen bij de Purilan 
 perfect in balans. Dat blijkt uit details als 
de slimme combi-sluiting met drie standen: 
geheel gesloten (vergrendeld), ventilerend 
en geheel geopend. Bovendien is het dak-
raam met een speciale clip in een hand-
omdraai helemaal los te koppelen voor 
toegang tot het dak.

het dakraam bestaat uit slechts twee delen 
bij gebruik van de panindekstrook en uit 
één deel bij een raam met een universele 
loodstrook. De panindekstroken (in kleur) 
bieden enige speling naar links en rechts, 
zodat ook het indekken in reeds gelegde 
pannen zeer eenvoudig is. De loodindek-
strook bij de universele uitvoering is van 
geribbeld lood (in kleur gelakt) en dus snel 

Purilan®

De vertrouwde Purilan is het dakraam  
dat inmiddels op meer dan een miljoen 
daken in europa is terug te vinden. geheel 
bouwend nederland erkent al vele jaren  
de praktische waarde van dit populaire 
dakraam. Door het grote aanbod van  
diverse pangebonden uitvoeringen, is de 
Purilan uitermate geschikt voor renovatie

er zijn dus geen aparte gootstukken of 
andere losse onderdelen die zoek kunnen 
raken. Dit bevordert het montagegemak, 
evenals de lichtgewicht hanteerbaarheid 
en de voorgevormde of universele indek-
stukken. Dankzij de afgemeten vormgeving, 
de zwart-aluminium glaslijsten met onder-
dorpel en de perfecte aansluiting op de 
pannen, ligt Purilan strak in het dak.

Purilan® 

Purilan®

Purilan® 



Specificaties Purilan Euro / Purilan

Purilan Euro

B415130.011.f02
kunststof uitzetdakraam

Dagmaat: B440 x h550 mm
type: - met panindekstuk sneldek,
 neroma, verbeterde holle
 en opnieuw verbeterde holle
 - Universeel, voorzien van een loodslab
 voor onderaansluiting op overige pannen

Beglazing: enkel- en dubbelglas

toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw.
Dakraam voor inbouw in hellende daken (25°-70°), 
voor ventilatie en/of lichttoetreding.

▪	kozijn en panindekstukken: 
 recyclebaar Pvc, grijs
▪	handgreep: slijtvast kunststof
 (Pom), zwart
▪	 Bovenlicht: glasvezelversterkt 
 polyamide (Pa), grijs

verzorgen van daglichttoetreding en ventilatie. 
U-waarde met dubbelglas en kozijn: 3,34 W/m2k.

Bestand tegen alle normale atmosferische 
invloeden (ook Uv).

De materialen zijn geschikt voor hergebruik.

Bouwbesluit afdeling 3.20, nen 2057 (licht),  
afdeling 5.1, nen 5128 (isolatie), afdeling 3.7,  
nen 2778 (waterdichtheid), afdeling 5.2, nen 2686 
(luchtdichtheid). ook kleinere lichtoppervlakten  
kunnen bijdragen tot een vereist lichtoppervlak 
daglichttoetreding, afdeling 5.3, nen 5128.

Purilan

Purilan 31
Dagmaat: B425 x h525 mm
type: universeel, sneldek, neroma,
Frankfurter/Finkenberger, leien:  
opnieuw verbeterde holle
Beglazing: enkel- en dubbelglas

Purilan 32
Dagmaat: B425 x h800 mm
type: universeel, sneldek, leien
Beglazing: enkel- en dubbelglas

toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw.
Dakraam voor inbouw in hellende daken (25°-75°), 
voor ventilatie en/of lichttoetreding.

▪	kozijn en panindekstukken:
  cFk-vrij polyurethaan integraal schuim, antraciet
▪	 Bovenlicht: glasvezelversterkt 
 polycarbonaat (Pc), grijs

verzorgen van daglichttoetreding en ventilatie.

Bestand tegen alle normale atmosferische  
invloeden (ook Uv).

De materialen zijn geschikt voor hergebruik.

Bouwbesluit afdeling 3.20, nen 2057 (licht), afdeling 
5.1, nen 5128 (isolatie), afdeling 3.7, nen 2778 
(waterdichtheid), afdeling 5.2, nen 2686 (lucht-
dichtheid). ook kleinere lichtoppervlakten kunnen 
 bijdragen tot een vereist lichtoppervlak daglicht-
toetreding, afdeling 5.3, nen 5128.

Stabu bestek-
omschrijving

Leverings-
programma

Toepassing

Materialen 

Prestaties

Bestandheid

overig

relevante 
regelgeving



 

Specificaties PE

B415130.011.f01
kunststof uitzetdakraam

toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw.
Dakraam voor inbouw in hellende daken (25° - 75°) in 
nieuwbouw of renovatie, voor ventilatie en/of licht-
toetreding op zolders en bergruimten, die niet voor 
 permanente bewoning bestemd zijn.

▪	 	Kozijn/indekstuk:
 vacuümgevormd hoge dichtheid polyethyleen, zwart
▪	 Raam:	glashelder	acrylaat
▪	 Binnenbak:	kookvast	verlijmd	6	mm	multiplex.
▪	 Loodslab	(universele	uitvoering):	NHL	12

verzorgen van daglichttoetreding en ventilatie 
 (spuivoorziening) en toetreding tot het dak.

Bestand tegen alle normale atmosferische invloeden 
(ook Uv).

onderhoudsarm.
combi-uitzetter smeren.
eventueel schoonmaken met niet agressieve 
 schoonmaakmiddelen. 
De materialen zijn na scheiding geschikt voor  
hergebruik.

BB afdeling 3.20 nen 2057, BB afdeling 5.1 en nen-5128. 
ook kleinere lichtoppervlakten dan 0,5 m2 kunnen 
 bijdragen tot een wettelijk vereist lichtoppervlak 
 daglichttoetreding.

PE dakraam
Eenvoudig en ideaal
Pe-dakramen kunnen gebruikt worden bij dak-
hellingen van 25° tot 75°. Ze zijn eenvoudig te 
plaatsen. Bovendien zijn ze leverbaar in meerdere 
uitvoeringen: 4-, 6-, en 9-pans. hierdoor passen 
ze bij allerlei verschillende dakpantypen. voor 
andere soorten dakbedekking (riet, leien, bitumen, 
golfplaten) zijn eveneens passende modellen  
leverbaar.

Het dakraam dat doet wat ’t moet
De multiplex binnenbak van het Pe-dakraam is 
 standaard. Dat geldt tevens voor de handige combi-
uitzetter, die drie praktische instelmogelijkheden 
biedt: geheel open, vergrendeld en ventilerend.
Bovendien is het dakraam in een handomdraai 
 helemaal open te zetten voor toegang tot het dak. 
kortom, dit is wat je noemt een dakraam dat doet 
wat	ʼt	moet.	Niet	meer,	maar	vooral	ook	niet	minder.
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De standaard in bouwproducten.

Ubbink bv 
verhuellweg 9 
6984 aa Doesburg 
t (0313) 48 02 00
F (0313) 47 39 42
info@ubbink.nl
www.ubbink.nl
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4 pans 380  x  440 mm sneldek, neroma
 440  x  540 mm Frankfurter, Finkenberger
6 pans 665  x  475 mm sneldek, neroma
 380  x  440 mm holle, mulden vlak, mulden hol
 435  x  375 mm verbeterde holle
 380  x  340 mm opnieuw verbeterde holle.     
  verb. tuile du nord 3-kops sluiting
 395  x  310 mm tuile du nord enkel sluiting, echtse pan/kruispan
 335  x  340 mm groot romaans
9 pans 385  x  665 mm holle, opnieuw verbeterde holle
 410  x  640 mm verbeterde holle
 380  x  440 mm tuile du nord enkel sluiting
 410  x  770 mm mulden vlak
universeel 360  x  420 mm 
 360  x  650 mm 
overig 380  x  440 mm singles, riet en leien, eternit 177 x 51
 380  x  665 mm singles 

Programma 
leverbaar in:

Pantype Dagmaat bxh (mm) Dakpansoort


